东莞市凯腾塑胶电子有限公司

Material Safety Data Sheet
PE封碱胶带
一、产品名称及供应商信息

MSDS名称:PE封碱胶带

公司名称： 东莞市凯腾塑胶电子有限公司

地址：東莞市大朗镇石厦村石厦路40-42号
电话：0769-82222101/82222102
传真：0769-82222103
二、产品组成信息

离形膜        BOPP   25  µm
基材          PET    25  µm
压敏胶        聚丙烯酸酯
危险符号：无
风险代码：无
三、危害信息

正常情况下使用没有危害。

[皮肤接触]:如果接触到熔融的材料会发生热灼伤。

[眼睛接触]：如果升温到235°C，此产品分解的蒸汽或烟会刺激眼睛。

[吸    入]：如果升温到235°C，此产品分解的蒸汽或烟会刺激呼吸道。

[食    入]：如果误食入会引起呕吐。
四、急救措施
[皮肤接触]：如果接触到熔融材料，立即冷却接触到的部分，不要马上从皮肤上剥离掉熔融的材料,就医。
[眼睛接触]：立即睁大眼睛 用大量的水清洗至少15分钟，最好就医。

[吸    入]：如吸入蒸汽，立即将人员移至通风处，如症状持续，速就医。
[食    入]：立即就医。
[医    嘱]：把熔融材料的燃烧看成是热灼伤。熔融材料会 释放热量,所以不要立即从皮肤上揭掉熔融物. 
五、消防措施
[燃爆危害]:高温情况下可燃.

[一般信息]：在任何火灾情况下，戴自携式呼吸器，和充分的防护装备。
[灭火介质]：使用水喷雾，干燥剂，二氧化碳，或化学泡沫等通用灭火器材。
[燃烧危害产物]:一氧化碳.二氧化碳.刺激性有毒的烟和静电。
六、泄露应急处理                                                                        
 [处置方法]:从泄露出移除所有的火源或热源。隔离人员,避免呼吸粉尘.穿好防护服,如可能,阻止泄漏,尽可能多地收集泄漏处理物,转移到合适的废弃物容器中.禁止倒入下水道或水源。                            

[环境注意事项]： 远离污染水源。                                                                                                               
七、操作处置与储存

[操作与储存]：远离热源，火花，明火，火源。避免接触眼，皮肤，避免吸入粉尘。减少粉尘的积聚和产生，禁止吸烟，储存在干燥，凉爽，通风好的环境中，储存时远离食物水源。最佳儲存溫度18℃~25℃儲存時避免高於+30℃。吃饭喝水前彻底清洗双手。保存时间不宜过长，否则会降低粘性。
八、接触控制和个人防护措施

如果在长期的工业条件下，按下列要求操作。
[工程控制]：确保通风顺畅，控制粉尘和雾气浓度低于OSHA标准，如需要，使用防燃爆装置。
[呼吸防护]：如需要，使用适当的蒸汽过滤器，自主呼吸器或氧气面罩。
[个体防护]：安全防护眼镜，防护工作服，手套，如果需要，配置洗眼器和安全的喷洒。
[身体防护]：长袖衣裤。

九、理化特性
闪点：无资料。

燃曝危害：高温情况下可燃。

比重：0.95-0.98

水溶性：不溶于水。

外观与性状：乳白色带胶膜。

十、稳定性和反应活性

[稳定性]：正常情况下稳定。

[避免情况]：热源，火源，明火，其它的火源或热源。不要超过235°C
[危害分解物]：一氧化碳，二氧化碳，刺激性有毒的烟，还有静电。
[腐蚀性]：无
十一、-毒理学信息
无毒理性数据
十二、生态学信息

避免进入饮用水区域，避免污染地下水，同时尽量避免进入到排水管，以便造成阻塞。
十三、废弃处置

根据当地法律和规则。
十四、运输信息  

此物质不作为危险货品运输。
运输方式：铁路，公路。

十五、法规信息

法规信息
«危险品货物运输规章范本»
«危险品规则»
«国际海上危险货物运输规则»
职业安全与卫生条例的危害

毒性物质控制法

附加基金修正复审法Ⅲ

工作场所有害物质信息体系

可参照联合国,国家,地方性法规.
十六：其它信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          上述信息是基于现有的数据信息,在实际应用过程中可能出现其他未预料的情况,其相应信息可能需要修改,我方不承担此项责任.在操作中请根据实际情况下作出相应、正确的处置.
MSDS完成日期:2009年5月7日
